Datenblatt fiir den
Einphasigen Hybrid-
Wechselrichter

Offene Energie fiir alle

Beschreibung

Die Serie HYS-LV sind einphasige Hybrid-Hochleistungswechselrichter
mit hervorragender Zuverlassigkeit, einschlieBlich Leistungsklassen von
3,0 kW bis 6,0 kW.

Die intelligente EMS-Funktion unterstitzt einen Eigenverbrauchmodus,
Wirtschaftlichkeitsmodus und Backup-Modus flr Multiszenario-
Anwendungen.

Per Uberwachungsmanagement tiber die S-Miles Cloud kdnnen die
Benutzer die Leistung des Systems aus der Ferne diagnostizieren
und Uber einen langeren Zeitraum verfolgen, um die gesamte
Solarstromproduktion und die Batterienutzung zu maximieren.

Merkmale

01 Intelligente Exportbegrenzung

Doppelter MPPT-Tracker, bis zu 14 A MPPT Strom

Kompatibel mit mehreren Batterien, bietet dem Benutzer
mehr Auswahlmdéglichkeiten

Umschaltzeit der USV-Ebene < 10 ms

Region: Global REV1.9
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DC/AC-Verhaltnis bis zu 150 %

Eingebauter potentialfreier Kontakt, der flexibel
auf Erdschlussalarm, Laststeuerung oder
Generatorsteuerung eingestellt werden kann

Max. 10 Parallel-Wechselrichter

u Ultraleicht fiir einfache Installation und platzsparend

hoymiles.com
sales@hoymiles.com




Technische Daten

Modell HYS-3.0LV-EUG1 HYS-3.6LV-EUG1 HYS-4.6LV-EUG1 HYS-5.0LV-EUG1 HYS-6.0LV-EUG1
Batterie

Batterietyp Li-lonen-/Bleisaurebatterie

Batteriespannungsbereich (V) 40 - 60

Maximale Lade-/Entladespannung (A) 75/75 90/90 100/100 100/100 100/100
Max. Lade-/Entladeleistung (W) 3000/3000 3600/3600 4600/4600 5000/5000 5000/5000
Ladestrategie fiir Li-lonen-Batterien Selbstanpassung an BMS

Ladekurve 3 Stufen/Ausgleich

AuBentemperatursensor Optional

Kommunikation CAN

PV-Eingang

Empfohlene max. PV-Leistung (W) 4500 6000 7500 7500 7500
Maximale Eingangsspannung (V) 550

Nennspannung (V) 360

Einschaltspannung (V) 150

MPPT-Spannungsbereich (V) 125 - 500

Max. Eingangsstrom (A) 14 1414 1414 14114 1414
Max. Kurzschlussstrom (A) 7 7n7 717 717 717
MPPT-Anzahl/Max. Eingangsstranganzahl 7 2/2 2/2 2/2 2/2
AC-Eingang und -Ausgang (netzgebunden)

Nennausgangsleistung (W) 3000 3680 4600 5000" 6000"
Sichtbare maximale Ausgangsleistung (VA) 3000 3680 46007 5000" @ 6000" @
Max. Eingangsleistung (W) 6000 7360 7360 7360 7360
Netzform L/N/PE

AC-Nennausgangsspannung/Bereich (V) 230, 161- 276

Nennnetzfrequenz (Hz) 50/60

Maximale Ausgangsscheinleistung (A) 130 16,0 200 217 26,0
Max. Eingangsstrom (A) 261 320 320 320 320
Leistungsfaktor > 0,99 (0,8 vorlaufend ... 0,8 nacheilend)

THDi (bei Nennausgang) <3%

AC-Ausgang (netzunabhingig)

Nennausgangsleistung (W) 3000 3680 4600 5000 6000
Max. Ausgangsscheinleistung (VA)® 6000,10's 7360,10's 9200,10's 10000, 10's 10000, 10 s
Umschaltzeit fir Sicherungen (ms) <10

Netzform L/N/PE

Nennausgangsspannung (V) 230

Nennausgangsfrequenz (Hz) 50/60

Max. Dauerausgangsstrom (A) 130 16,0 200 217 26,0
THDv (bei Linearlast) <3%

Wirkungsgrad

MPPT-Wirkungsgrad 999 % 999 % 999 % 999 % 999 %
Maximaler Wirkungsgrad 976 % 976 % 976 % 976 % 976 %
EU-Wirkungsgrad 970 % 970 % 970 % 970 % 970 %
Max. Batterieentladung bis AC-Wirkungsgrad 95,0 % 950 % 950 % 950 % 950 %
Schutzfunktionen

Schutz vor Inselbildung Integriert

PV-Strangeingangsumkehrung-Polaritétsschutz Integriert

Erkennung von Isolationswiderstanden Integriert

Fehlerstrom-Uberwachungsgerat Integriert

AC-Uberstromschutz Integriert

AC-Kurzstromschutz Integriert

AC-Uberspannungs- und )

Unterspan’;ungssghutz Integriert

Uberspannungsschutz DC-Typ II/AC-Typ Il

Allgemeines

Abmessungen (B x H x T [mm]) 502 x 461 % 202

Gewicht (kg) 24

Montage Wandmontage

Betriebstemperatur (°C)
Relative Luftfeuchtigkeit
Kuhlung

Topologie (Solar/Batterie)
Hohe (m)

Schutzgrad
Benutzeroberflache
Digitaler Eingang/Ausgang
Kommunikation

-25 bis + 65 (> 45, Leistungsminderung)

0 - 95 %, nicht kondensierend
Naturliche Konvektion
Trafolos / Hochfrequenzisolierung
<2000
P65
LED, App
DRM, 1x DE, 2 x DA
RS485, WLAN/Ethernet/4G (optional)

Zertifizierungen und Normen

Netzanschlussstandard
Sicherheits-/EMV-Standard

EN 50549, VDE-AR-N 4105, VFR: 2019, TOR Erzeuger Typ A, RDB47, NTS (SENP), CEl 0-212019:04, C10-1 Typ A

IEC 62109-1/-2, EN 61000-6-1/-3

(1) 4600 fiir VDE-AR-N 4105 und VDE0126-1-1
(2) Max. Ausgangsscheinleistung 3680 VA fiir TOR Erzeuger Type A
(3) Nur bei ausreichender PV- und Batterieleistung maglich.
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